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INDUSTRIJSKI STANDARDI OEM STANDARDI SPECIFIKACIJE PROIZVOĐAČA KOMPONENTI

ACEA* API* OSTALO CATERPILLAR*
GM 
DEXRON MAN

MERCEDES-  
BENZ

RENAULT 
TRUCKS VOLVO OSTALO ALLISON ZF VOITH OSTALO

MOTORNA ULJA
DELO 400 XLE SAE 10W-30 E6; E9 CK-4; CJ-4; 

CI-4; CH-4; 
CG-4^; CF-4^; 
CF^; SN

JASO DH-2* ECF-3 M3575* MB-Approval 
228.51/228.31

RLD-4; RLD-3*;  
RLD-2*; RXD^; 
RLD^; RD-2^; RD^

VDS-4.5; VDS-4*; 
VDS-3*; VDS-2^

Cummins CES 20086  Detroit Diesel DFS 93K222  DAF Produženi interval izmene ulja 
(Euro VI motori)^  Deutz DQC III-10 LA  Mack EOS-4.5  MTU Kategorija ulja 2.1*

DELO 400 MGX SAE 15W-40 E9; E7 CJ-4; CI-4 Plus; 
CI-4; CH-4; 
CG-4^; CF-4^; 
CF^; SM

JASO DH-2* ECF-2; ECF-3;  
3600 motore 
serije^

M3575 MB-Approval 228.31 RLD-3; RLD-2*; 
RLD^; RD-2^; RD^

VDS-4; VDS-3*; 
VDS-2^

Cummins CES 20071*; CES 20072*; CES 20077*; CES 20081  DAF Normalni period izmene 
(Euro VI motori)^  Detroit Diesel DDC93K218  Deutz DQC III-10 LA  Ford WSS-M2C171-E^   
Mack EO-O Premium Plus; EO-N*  MTU Kategorija ulja 2.1

DELO 400 XLE HD SAE 10W-40 E4; E6; 
E7; E9

CJ-4; CI-4 Plus; 
CI-4; CH-4; 
CG-4^; CF-4^; 
CF^

JASO DH-2* ECF-3 M3477; 
M3575; 
M3271-1

MB-Approval 
228.51/228.31

RLD-3; RLD-2*;  
RGD^; RXD^; 
RLD^; RD-2^; RD^

VDS-4; VDS-3*; 
VDS-2^

Cummins CES 20081  DAF Produženi interval izmene ulja (Euro III, IV, V i VI motori)^   
Detroit Diesel 93K218*  Deutz DQC-IV-10 LA  Iveco Euro V i VI^  MTU Kategorija ulja 3.1;  
Kategorija ulja 2.1*  Mack EO-O Premium Plus  Scania Low Ash

Retarder B

DELO GOLD ULTRA E  
SAE 15W-40

E7; A3/B4 CI-4; CH-4; 
CG-4^; CF-4^; 
CF^; CE^; CD^  

JASO DH-1*  
Global DHD-1*

ECF-2 M3275-1 MB-Approval 228.3; 
MB-Approval 229.1~ RLD-2; RLD^; 

RD-2^; RD^ 
VDS-3; VDS-2^ Cummins CES 20076*; CES 20077*; CES 20078; CES 20071^; CES 20072^   

DAF (Euro II i III motori)^  Detroit Diesel DDC93K215  Deutz DQC III-10   
Iveco Euro IV i V motori^  Mack EO-N  MTU Kategorija ulja 2

C4*;  
TES 439^

DELO 400 RDE SAE 10W-30 E6; E9; E7 CI-4; CH-4; 
CG-4^; CF-4^; 
CF^

JASO DH-2* M3477; 
M3271-1

MB-Approval 228.51 RLD-2; RXD^; 
RGD^; RD^; 
RD-2^; RLD^

VDS-3; VDS-2^ Cummins CES 20076*; CES 20077*  DAF Produženi interval izmene ulja (Euro III, IV, V i VI 
motori)^  Deutz DQC-IV-10 LA  Mack EO-N  MTU Kategorija ulja 3.1

DELO 400 RDS SAE 10W-40 E6; E7; E9 CI-4; CH-4; 
CG-4^; CF-4^; 
CF^

JASO DH-2* M3477; 
M3271-1

MB-Approval 228.51 RLD-2; RXD^; 
RGD^; RLD^; 
RD-2^; RD^

VDS-3; VDS-2^ Cummins CES 20076*; CES 20077*  DAF Produženi interval izmene ulja (Euro III, IV, V i VI 
motori)^  Deutz DQC-IV-10 LA  Mack EO-N  MTU Kategorija ulja 3.1

DELO GOLD ULTRA T  
SAE 10W-40

E4; E7 CI-4; CH-4; 
CG-4^; CF-4^; 
CF^

Global DHD-1^ M3277 MB-Approval 228.5; 
MB 235.27*

RLD-2; RLD^; 
RD-2^; RD^

VDS-3; VDS-2^ Cummins CES 20071*; CES 20072*; CES 20077*; CES 20078  DAF Produženi interval 
izmene ulja (Euro III i IV motori)^  Detroit Diesel 93K215^  Deutz DQC III-10   
Mack EO-M Plus*; EO-N  MTU Kategorija ulja 3  Scania LDF-2

Retarder A

DELO GOLD ULTRA E  
SAE 10W-40

E7; A3/B4 CI-4; CH-4; 
CG-4^; CF-4^; 
CF^

JASO DH-1*  
Global DHD-1*

M3275-1* MB-Approval 228.3; 
MB-Approval 229.1~ RLD-2; RD^; 

RD-2^; RLD^ 
VDS-3; VDS-2^ Cummins CES 20071*; CES 20072*; CES 20076*; CES 20077*; CES 20078   

DAF (Euro II i III motori)^  Detroit Diesel DDC 93K215  Deutz DQC III-10   
Mack EO-N  MTU Kategorija ulja 2

C4*

UNIVERZALNA TRAKTORSKA ULJA
TEXACO 1000 THF GL-4^ TO-2^ Ulje za menjače 

97303; WB 101
AGCO poboljšane performanse fluida 821XL^    
Case Corporation JIC-143^; JIC-145^; MS 1206^; MS 1207^; MS 1209^; MS1210 (TCH)   
Case New Holland CNH MAT 3505^; CNH MAT 3525^  
Ford New Holland ESN-M2C134-D^; FNHA-2-C-201.00^ 
International Harvester B6^  John Deere JDM J20C^  Kubota UDT^   
Massey Ferguson CMS M1135^; CMS M1141^; CMS M1143^; CMS M1145^   
Minneapolis-Moline Q-1722^; Q-1766^; Q-1766B^  Oliver Q-1705^   
White Farm Equipment Q-1826^

TE-ML 03E^; TE-ML 05F^; 
TE-ML 06K^; TE-ML 17E^; 
TE-ML 21F^

Renk Doromat 874A^; 874B^  

SUPER UNIVERSAL TRACTOR 
OIL EXTRA SAE 10W-30, 10W-40

CE^; SF^; 
GL-4^

US Military MIL-L-2104D^; MIL-L-46152B^ Case New Holland CNH MAT 3525^  CCMC D4^  Ford ESN-M2C134-D^; ESN-M2C159-B1 
[10W-30*, 10W-40^]  Ford New Holland FNHA-2-C-201.00^  John Deere JDM J20C^;  
JDM J27*  Massey Ferguson CMS M1135^; CMS M1139*; CMS M1144 [10W-30*, 10W-40^]; 
CMS M1145 [10W-30, 10W-40^]  New Holland NH 030C [10W-30*, 10W-40^]; NH 410B^

C-4^ TE-ML 06B^; TE-ML 07B^ 
[10W-40]

HIDRAULIČNA ULJA
CLARITY SYNTHETIC 
HYDRAULIC OIL AW 32, 46, 68

ASTM D6158; HV*  
DIN 51 524/3; HVLP*  
ISO 11158; L-HV*

Arburg ekstruderi plastike^  Eaton-Vickers 35VQ25A*; 
M-2950-S*; I-286-S*  Frank Mohn, Framo hydraulic 
cargo pumping^  Hitachi/John Deer Construction JCMAS 
HK^  Krauss-Maffei Kunstofftechnik^
MAG Cincinnati Cincinnati Machine P-68 [32]; Cincinnati 
Machine P-70 [46]; Cincinnati Machine P-69 [68]

RANDO HEES 46 DIN ISO 15 380 HEES*   
Ecolabel (br. registracije: DE/027/087);
Pozitivna lista ulja za MIA-Vamil propise   
Swedish-Standard-15 54 34 ekološki 
prihvatljivo (www.sp.se/km/hydraul)  
SS 155434 AAV 46 ekološki prihvatljivo*  
VDMA 24568; HEES*

CLARITY HYDRAULIC OIL AW 
32, 46, 68

ASTM D6158; HM*   
ISO 11158 HM*  

Denison HF-0; HF-2 zahtevi u pogledu testiranja iz T5D* Eaton-Vickers za upotrebu u hidrauličnim sistemima 
M-2950-S (mobilni) i I-286-S (stacionarni); prolazi test 
pumpe Eaton-Vickers 35VQ25*   
MAG Cincinnati Cincinnati Machine P-68* [32); Cincinnati 
Machine P-70* [46]; Cincinnati Machine P-69* [68]

RANDO HD LVZ 32, 46, 68 DIN 51 524/3*  
ISO 11158 HV*  
AFNOR E48-603 HV*

Hydraulic  
Oil 98608*;  
Hydraulic  
Oil 98609*

Ford M-6C32*  GM Opel Vauxhall LH-04-01*; LH06-1*; LH-15-1* Cincinnati Machine P-68*; P-69*; P-70*   
Denison HF-1*; HF-2*; HF-0*  Bosch Rexroth RE 90220*  
Vickers I-286-S*; M-2950-S*

RANDO ASHLESS 8401 DIN 51524/3*  
Swedish Army Standard FSD 8401*

Hydraulic  
Oil 98607*

RANDO HDZ 15, 22, 32, 46, 68 DIN 51524-3 HVLP*   
ISO 11158 Klasa HV* [15, 32, 46, 68]   
ASTM D6158, HV* [32, 46, 68]  

Arburg [46]  Cincinnati Machine P-68* [32]; P-70* [46]; 
P-69* [68]  Eaton Vickers M-2950-S (mobilne primene) 
[32, 46, 68]; I-286-S (industrijska primena)* [32, 46, 68]  
Bosch Rexroth RE 90220*  US Steel 127; 136* 

RANDO HD 32, 46, 68 ANSI/AGMA 9005-E02, podmazivanje 
industrijskih zupčanika, za podmazivanje 
zupčanika kao ulja za zupčanike koja 
sprečavaju rđu i oksidaciju* [46, 68]  
DIN 51 524-2: HLP*  ISO 11158: Klasa HM*  
SAE MS1004 HM*  SEB 181222*

General Motors Specifikacija LS2, LH za hidraulična ulja koja štite od habanja* Cincinnati Machine P68 [32]; P70 [46]; P69 [68] 
Eaton-Vickers M-2950-S (mobilne primene);  
I-286-S (industrijska primena)  Denison HF-0; HF-1; 
HF-2; T6H2O  Joy HO-S* [68]  US Steel 127; 136*

Nastavak na drugoj strani

texacodelo.com

INDUSTRIJSKI STANDARDI, SPECIFIKACIJE PROIZVOĐAČA  
MOTORA I KOMPONENTI ZA POLJOPRIVREDNU INDUSTRIJU

^	Chevron preporučuje – po mišljenju komanije Chevron proizvod je pogodan za upotrebu kada se traži proizvod ove specifikacije.    ~ Zastarela specifikacija.  
*	� Performanse – proizvod ili (i) trenutno nije formalno odobrio ili sertifikovao OEM ili Organizacija za industrijske stiarde; (ii) je samo-sertifikovan; ili (iii) je zvanično odobren prema OEM specifikaciji koja je sada zastarela.  

Međutim, po mišljenju kompanije Chevron proizvod se preporučuje i pogodan je za upotrebu kada se traži proizvod ove specifikacije.



INDUSTRIJSKI STANDARDI OEM STANDARDI SPECIFIKACIJE PROIZVOĐAČA KOMPONENTI

ACEA* API* OSTALO CATERPILLAR*
GM 
DEXRON MAN

MERCEDES-  
BENZ

RENAULT 
TRUCKS VOLVO OSTALO ALLISON ZF VOITH OSTALO

HIDRAULIČNA ULJA Nastavak
HYDRAULIC OIL HDZ 32, 46, 68 DIN 51524-3*  ISO 11158 L-HV*   

ASTM D6158; HV*
MAG Cincinnati Cincinnati Machine P-68 [32]; 
Cincinnati Machine P-70 [46]; Cincinnati Machine 
P-69* [68]  Eaton-Vickers M-2950-S (mobilne 
primene); I-286-S (industrijska primena)*   
Bosch Rexroth*  US Steel 127; 136*

HYDRA 46 DIN ISO 15 380 HEES*   
Swedish-Standard-15 54 34  
(www.sp.se/km/hydraul); SS 15 54 34*  
VDMA 24568; HEES*

MENJAČKA ULJA
DELO GEAR TDL SAE 80W-90, 
80W-140

GL-4; GL-5; MT-1 SAE J2360 [80W-90*, 80W-140^] 341 Tip Z2 [80W-90];  
342 Tip M2 [80W-90];  
3343 Tip M [80W-90*];  
341 Tip E2 [80W-90^]

MB 235.0 [80W-90^] Ulje za menjače 
97321

DAF Menjačko ulje za ZF menjače [80W-90]; Menjačko ulje  
za Eaton menjače [80W-90*]; Zadnja osovina bez redukcije  
[80W-90*]; Zadnja osovina sa redukcijom [80W-90*,  
80W-140^]; Vođena prednja osovina [80W-140^];  
Prednja osovina [80W-140^]   
Scania STO 1:0

TE-ML 02B [80W-90]; TE-ML 05A [80W-90, 80W-140*]; 
TE-ML 07A*; TE-ML 12E [80W-90*]; TE-ML 12L [80W-90];  
TE-ML 12M [80W-90]; TE-ML 16B [80W-90]; TE-ML 16D 
[80W-140*]; TE-ML 17B [80W-90]; TE-ML 17H [80W-90]; 
TE-ML 19B [80W-90]; TE-ML 21A [80W-90, 80W-140*]

Bosch TE-ML 08*

DELO SYN-TDL SAE 75W-90 GL-4; GL-5; MT-1 SAE J2360   
NATO 0-226*

341 Tip E3^;  
341 Tip Z2;  
342 Tip S1;  
3343 Tip S*

MB-Approval 235.8 Ulje za menjače 
97312

DAF Menjačko ulje za ZF menjače; Menjačko ulje za Eaton 
menjače*; Zadnja osovina bez bočnog pogona*; Zadnja 
osovina sa bočnim pogonom*  Scania STO 1:0

TE-ML 02B; TE-ML 05A*; TE-ML 05B; TE-ML 07A*; 
TE-ML 12B*; TE-ML 12L; TE-ML 12N; TE-ML 16F;  
TE-ML 17B; TE-ML 19C; TE-ML 21A*; TE-ML 21B

Bosch TE-ML 08*

GEARTEX LS SAE 85W-90 GL-5 ZF TE-ML 05C; TE-ML 12C; TE-ML 16E; TE-ML 21C

MAZIVE MASTI
DELO STARPLEX EP 2 DIN 51 502: KP 2 N-30*  

ISO 6743-09: ISO-L-XCDHB 2* 
NLGI Nivo kvaliteta GC-LB*

MB 265.1* Mast za 
podmazivanje 
97720*

Mack GC-G*

DELO GREASE MM EP 2 ASTM D 4950 LB (masti za 
podmazivanje vozila)* 
DIN 51 502: K2P-30*   
ISO 6743: ISO-L-XCCIB2*   
NATO 414

283 Li-P MB 267.0 Mast za 
podmazivanje 
97718

Mack GC-G* Cincinnati Milacron P-64*

TEXCLAD 2 DIN 51 502: MPF 2C-10*; KPF 2C-10*  
ISO 6743-09: ISO-L-XAAIB 2*

TEXCLAD AL EP 00/000, EP 0,  
EP 1, EP 2, HV 0

DIN 51 502: OGPF 0S-20* [EP 0, HV 0]; 
OGPF 00/000S-30* [EP 00/000];  
KP1P-20 [EP 1]; KP2P-20* [EP 2];
ISO 6743-09: ISO-L-XBGHB 0*  
[EP 0, HV 0]; ISO-L-XBGHB 00/000*  
[EP 00/000]; ISO-L-XBDHB 1* [EP 1]; 
ISO-L-XBDHB 2* [EP 2]

MOLYTEX EP 2 DIN 51 502: KPF 2 K-30*  
ISO 6743-09: ISO-L-XCCEB2*  
Association of American Railroads 
Specifikacija M-929-75

Mast za 
podmazivanje 
97765

MARFAK 00, 1 DIN 51 502: G 00 H-20* [00];  
K 1 H-20* [1]  
ISO 6743-09: ISO-L-XBBAA 00* [00]; 
ISO-L-XBBAA 1* [1] 

CLARITY SYNTHETIC  
EA GREASE

DIN 51 502: KPE2G-40*  
ISO 12924: L-XD(F)BIB2*  
SS 155470-listing, (Eco-label)  
U skladu sa VGP 2013. godine*

ANTIFRIZI/RASHLADNA
DELO XLC ANTIFREEZE/
COOLANT CONCENTRATE, 
PREMIXED 50/50 &  
PREMIXED 40/60

ASTM D6210* 324 Tip SNF* MB-Approval 325.3 
[Concentrate] 

Dizel motori 
Volvo 
Construction 
Equipment 
(VCE)^; Volvo 
dizel motori za 
kamione^

Chrysler Vozila posle 2001^  Cummins CES 14439   
DAF 74002  Detroit Diesel DFS 93K217  Deutz DQC CB-14; 
Stacionarni dizel motori^  Ford Vozila posle 2003^;  
WSS-M97B44-D*  GE Jenbacher Stacionarni motori na 
prirodni gas^  GM Opel Vauxhall Vozila posle 1995^   
Hino Dizel motori za kamione^  Isuzu Dizel motori za 
kamione^  Kobelco Dizel motori za građevinsku opremu^   
Komatsu Dizel motori za građevinsku opremu^   
Mack Dizel motori za kamione^  MTU 2000/4000 Dizel motori; 
MTL 5048*  Navistar™ MAXXFORCE Motori^  Scania Dizel 
motori za kamione^  TMC RP 364 Tip 1*  Wärtsilä Stacionarni 
dizel motori^  European HD OEMs that require both 
phosphate-free and nitrite-free formulations^  Japanese HD 
OEMs that require silicate-free formulations^

DELO XLI CORROSION 
INHIBITOR CONCENTRATE

D36 5600*; 248* MWM TR0199-99-2091/12 MTU MTL 5049* 
MaK*

Za najnovije informacije o našim proizvodima, pogledajte tehnički list proizvoda (PDS) koji možete naći na cglapps.chevron.com/msdspds/HomePage.aspx
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INDUSTRIJSKI STANDARDI, SPECIFIKACIJE PROIZVOĐAČA  
MOTORA I KOMPONENTI ZA POLJOPRIVREDNU INDUSTRIJU

^	Chevron preporučuje – po mišljenju komanije Chevron proizvod je pogodan za upotrebu kada se traži proizvod ove specifikacije.    ~ Zastarela specifikacija.  
*	� Performanse – proizvod ili (i) trenutno nije formalno odobrio ili sertifikovao OEM ili Organizacija za industrijske stiarde; (ii) je samo-sertifikovan; ili (iii) je zvanično odobren prema OEM specifikaciji koja je sada zastarela.  

Međutim, po mišljenju kompanije Chevron proizvod se preporučuje i pogodan je za upotrebu kada se traži proizvod ove specifikacije.


