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INDUSTRIJSKI STANDARDI OEM STANDARDI SPECIFIKACIJE PROIZVODACA KOMPONENTI

GM MERCEDES-
ACEA* API* OSTALO CATERPILLAR* DEXRON MAN BENZ RENAULT TRUCKS ~ VOLVO OSTALO ALLISON ZF VOITH OSTALO
MOTORNA ULJA
DELO 400 XLE HD SAE 5W-30 Eé; E9; CJ-4; CI-4 Plus; ECF-3 M3271-1; M3477; | MB-Approval RLD-3; RLD-2*; RGD";| VDS-4; VDS-3%; Cummins CES 20081 DAF Produzeni interval izmene ulja (Euro IV, V in MX motori i svim
E4; E7 Cl-4; CH-4; CG-4%; M3575; M3677 228.51/228.31 RXD*; RLD?; RD-2*; | VDS-2* Euro VI motorima)” Detroit Diesel DDC93K218 Deutz DQC IV-10 LA* Iveco Euro VI
CF-4*; CF* RD* motori® Mack EO-O Premium Plus; EO-N* MTU Kategorija ulja 3.1; Kategorija ulja 2.1*
Scania LDF-4*; Low Ash
DELO 400 XLE SAE 10W-30 Eé6; E9 CK-4; CJ-4; CI-4; | JASO DH-2* ECF-3 M3575* MB-Approval RLD-4; RLD-3%; VDS-4.5; VDS-4%; Cummins CES 20086 Detroit Diesel DFS 93K222 DAF Produzeni interval izmene ulja
CH-4; CG-4%; 228.51/228.31 RLD-2*; RXD*; RLD*; | VDS-3*; VDS-2* (Euro VI motori)* Deutz DQC I1I-10 LA Mack E0S-4.5 MTU Kategorija ulja 2.1
CF-4*; CF*; SN RD-2"; RD*
DELO 400 XLE HD SAE 10W-40 E4;E6; | CJ-4; Cl-4 Plus; | JASO DH-2* ECF-3 M3477; M3575; | MB-Approval RLD-3; RLD-2*; VDS-4; VDS-3* | Cummins CES 20081 DAF ProduZeni interval izmene ulja (Euro I, IV, Vi VI motori) Retarder B
E7; E9 Cl-4; CH-4; CG-4%; M3271-1 228.51/228.31 RGD"; RXD*; RLD*; vDS-2* Detroit Diesel 93K218 Deutz DQC-IV-10 LA Iveco Euro VI* MTU Kategorija ulja 3.1;
CF-4*; CF» RD-2"; RD* Kategorija ulja 2.1* Mack EO-O Premium Plus Scania Low Ash
DELO 400 SP SAE 5W-30 Eé6; E7 Cl-4; CH-4; CG-4"; | JASO DH-2* M3271-1; M3477 | MB-Approval 228.51 | RLD-2; RGD"*; RXD"; | VDS-3; VDS-2* Cummins CES 20077 DAF Produzeni interval izmene ulja (Euro lI, IV, V i VI motori)*
CF-4*; CF» RD*; RD-2%; RLD* Deutz DQC I1I-10 LA Iveco Euro VI motori® Mack EO-N MTU Kategorija ulja 3.1*
DELO 400 RDE SAE 10W-30 E6; E9; E7 | Cl-4; CH-4; CG-4"; | JASO DH-2* M3477; M3271-1 | MB-Approval 228.51 | RLD-2; RXD"; RGD"; | VDS-3; VDS-2" Cummins CES 20076*; CES 20077* DAF Produzeni interval izmene ulja (Euro Ill, IV, Vi VI
CF-4%; CF* RD*; RD-2*; RLD" motori)* Deutz DQC-IV-10 LA Mack EO-N MTU Kategorija ulja 3.1
DELO 400 RDS SAE 10W-40 E6; E7; E9 | Cl-4; CH-4; CG-4*; | JASO DH-2* M3477; M3271-1 | MB-Approval 228.51 | RLD-2; RXD*; RGD"; | VDS-3; VDS-2" Cummins CES 20076%; CES 20077* DAF Produzeni interval izmene ulja (Euro Ill, IV, Vi VI
CF-4%; CF~ RLD*; RD-2*; RD* motori)* Deutz DQC-IV-10 LA Mack EO-N MTU Kategorija ulja 3.1
DELO GOLD ULTRA S E4; E7 CF M3277 MB-Approval 228.5 RLD-2; RD*; RD-2%; | VDS-3; VDS-2* Deutz DQC II1-10* DAF Produzeni interval izmene ulja (Euro Il i IV motori)*
RXD"; RLD" Mack EO-N Scania LDF-2; LDF-3
SAE 10W-40
DELO 400 MGX SAE 15W-40 E9; E7 CJ-4; Cl-4 Plus; | JASO DH-2* ECF-2; ECF-3; M3575 MB-Approval 228.31 | RLD-3; RLD-2%; VDS-4; VDS-3*; | Cummins CES 20071%; CES 20072*; CES 20077*; CES 20081 DAF Normalni period izmene
Cl-4; CH-4; CG-4%; 3600 motore RLD”; RD-2"; RD* VDS-2* (Euro VI motori)* Detroit Diesel DDC93K218 Deutz DQC III-10 LA Ford WSS-M2C171-E*
CF-4*; CF*; SM serije® Mack EO-O Premium Plus; EO-N* MTU Kategorija ulja 2.1
DELO GOLD ULTRAE E7; A3/B4 | Cl-4; CH-4; CG-4"; | JASO DH-1* M3275-1* MB-Approval 228.3; | RLD-2; RD”; RD-2*%; VDS-3; VDS-2* Cummins CES 20071*; CES 20072*; 20076*; CES 20077*; CES 20078 Ca*
CF-4%; CF* Global DHD-1* MB-Approval 229.1~ | RLD" DAF (Euro I1'i Il motori]* Detroit Diesel DDC 93K215 Deutz DQC I1I-10
SAE 10W-40 Mack EO-N MTU Kategorija ulja 2
DELO GOLD ULTRAE E7; A3/B4 | Cl-4; CH-4; CG-4%; | JASO DH-1* ECF-2 M3275-1 MB-Approval 228.3; | RLD-2; RLD*; RD-2*; | VDS-3; VDS-2" Cummins CES 20076*; CES 20077*; CES 20078; CES 20071*; CES 20072" C4*;
CF-4*; CF*; CE"; | Global DHD-1* MB-Approval 229.1~ | RD* DAF (Euro Il i [l motori)* Detroit Diesel DDC93K215 Deutz DQC I1I-10 TES 439"
SAE 15W-40 ¢ Iveco Euro IV i V motori® Mack EO-N_MTU Kategorija ulja 2
DELO GOLD ULTRAT E4; E7 Cl-4; CH-4; CG-4"; | Global DHD-1" M3277 MB-Approval 228.5; | RLD-2; RLD*; RD-2%; | VDS-3; VDS-2* Cummins CES 20071*; CES 20072*; CES 20077; CES 20078 DAF Produzeni interval Retarder A
CF-47; CF» MB 235.27* RD" izmene ulja (Euro Il i IV motori)* Detroit Diesel 93K215" Deutz DQC IlI-10
SAE 10W-40 Mack EO-M Plus; EO-N MTU Kategorija ulja 3 Scania LDF-2
MENJACKA ULJA
DELO SYN-GEAR HD SAE 75W-90 GL-5; MT-1 SAE J2360 342 Tip M2 MB 235.8" Osovine”® Menjacka ulja Iveco Osovine” DAF Zadnja osovina sa redukcijom; Zadnja osovina bez redukcije TE-ML 05A*; TE-ML 07A*; TE-ML 12L"; Bosch TE-ML 08*
7312 Dana Corporation, Spicer Axle Division SHAES 256 Revision A* Mack GO-J* TE-ML 17B%; TE-ML 19B*; TE-ML 21A"
Meritor 076-N Produzeni interval izmene ulja* Scania STO 1:0
DELO SYN-GEAR XS 6L-5; MT-1 SAE J2360* Ford WSL-M2C192-A* Mack GO-J* Meritor 076-M* Scania STO 1:0; STO 2:0A TE-ML 05A; TE-ML 05B; TE-ML 07A*;
US Military MIL-PRF-2105E* TE-ML 12B*; TE-ML 12N; TE-ML 16F;
SAE 75W-140 TE-ML 19C; TE-ML 21A; TE-ML 21B
- GL-5; MT-1 SAE J2360* 342 Tip M3; MB-Approval 235.20 Menjacka ulja Scania STO 1:0 TE-ML 05A*; TE-ML 07A*; TE-ML 12L*; Bosch TE-ML 08*
DELO GEAR CGA SAE 80W-90 341 Tip GAT* 97321 TE-ML 12M*; TE-ML 16B*; TE-ML 17B*;
TE-ML 19B*; TE-ML 21A*
TRANSMISIONE TECNOSTI
DELO SYN-AMT XV SAE 75W-80 GL-4 gﬂ EE Ez: 24385 %%?.4"/235.4“/ I(\’/I%rgg.él;%%ljﬁ DAF Menjacko ulje za Eaton menjace* Eaton Sinteti¢ko (500,000 km/3 years) TE-ML 02L"
: 97318’ '
DELO SYN-MTF XZ SAE 75W-80 GL-4 341 Tip E3%; Menjacka ulja DAF Menjacko ulje za Eaton menjace; Menjatko ulje za ZF menjade TE-ML 01L; TE-ML 02L; TE-ML 16K
341 Tip Z4 97305-80* Eaton (Europe) Polusinteti¢ko (300,000 km/3 years)*
DELO SYN-AMT XDT SAE 75W-90 GL-4 341 Tip MB MB-Approval 235.11 Bosch TE-ML 08"
DELO SYN ATF HD HHHA 339 Tip V2; MB-Approval 236.9 Menjacka ulja Ford Mercon VA C-4%; TE-ML 03D; TE-ML 04D; TE-ML 14B; H55.6336.xx | Bosch TE-ML 09"
339 Tip Z2; 97341 TES-295%; TE-ML 14C*; TE-ML 16L; TE-ML 17C;
339 Tip Z11; TES-389" TE-ML 20B
339 Tip L1
IHHA Ford Mercon” C-4*;
ATF HD 389 e e
Nastavak na drugoj strani
~ Chevron preporucuje - po misljenju komanije Chevron proizvod je pogodan za upotrebu kada se trazi proizvod ove specifikacije. ~ Zastarela specifikacija.
* Performanse - proizvod ili (i) trenutno nije formalno odobrio ili sertifikovao OEM ili Organizacija za industrijske stiarde; [ii] je samo-sertifikovan; ili (iii) je zvani¢no odobren prema OEM specifikaciji koja je sada zastarela.

Medutim, po misljenju kompanije Chevron proizvod se preporucuje i pogodan je za upotrebu kada se trazi proizvod ove specifikacije.
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INDUSTRIJSKI STANDARDI OEM STANDARDI SPECIFIKACIJE PROIZVODACA KOMPONENTI

GM MERCEDES- RENAULT
ACEA*  API* OSTALO CATERPILLAR* DEXRON MAN BENZ TRUCKS VoLvVo OSTALO ALLISON  ZF VOITH OSTALO
TRANSMISIONA ULJA
DELO SYN-TDL SAE 75W-90 GL-4; GL-5; MT-1 | SAE J2360 341 Tip E3%; MB-Approval 235.8 Menjacka ulja DAF Menjacko ulje za ZF menjace; Menjacko ulje za Eaton TE-ML 02B; TE-ML 05A*; TE-ML 05B; TE-ML 07A%; Bosch TE-ML 08*
NATO 0-226* 341 Tip 22; 7312 menjace*; Zadnja osovina bez bocnog pogona*; Zadnja TE-ML 12B*; TE-ML 12L; TE-ML 12N; TE-ML 16F;
342 Tip S1; osovina sa bocnim pogonom* Scania STO 1:0 TE-ML 17B; TE-ML 19C; TE-ML 21A*; TE-ML 21B
3343 Tip S*
GL-4; GL-5; MT-1 | SAE J2360 [80W-90*, 80W-140"] 341 Tip Z2 [80W-901; MB 235.0 [80W-90"] Menjacka ulja DAF Menjacko ulje za ZF menjace [80W-90]; Menjacko ulje TE-ML 02B [80W-90]; TE-ML 05A [80W-90, 80W-140*]; Bosch TE-ML 08*

DELO GEAR TDL SAE 80W-90,
80W-140

342 Tip M2 [8OW-90];

3343 Tip M [BOW-90*];

341 Tip E2 [80W-90"]

97321

za Eaton menjace [80W-90*]; Zadnja osovina bez redukcije
[80W-90*]; Zadnja osovina sa redukcijom [80W-90*,
80W-140"]; Vodena prednja osovina [BOW-140"];

Prednja osovina [80W-140"] Scania STO 1:0

TE-ML 07A*; TE-ML 12E [80W-90*]; TE-ML 12L [80W-90];

TE-ML 12M [80W-90]; TE-ML 16B [80W-90]; TE-ML 16D
[80W-140*]; TE-ML 17B [80W-90]; TE-ML 17H [80W-90];
TE-ML 19B [80W-90]; TE-ML 21A [80W-90, 80W-140*]

MAZIVE MASTI

HYTEX EP 2 LF

DIN 51 502: KP 2 P-20*
1S0 6743-09: 1ISO-L-XBDEB2*

284: mast za visoke
temperature Li-H2

MB-Approval 265.1

Menjacka ulja
97718; 97720

SKF

DEL! TARPLEX EP 2 DIN 51 502: KP 2 N-30* MB 265.1* Menjacka ulja Mack GC-G*
0s 1S0 6743-09: ISO-L-XCDHB 2* 97720*
NLGI Nivo kvaliteta GC-LB*
DELO GREASE MM EP 2 ASTM D 4950 LB (masti za 283 Li-P MB 267.0 Menjacka ulja Mack GC-G* Cincinnati Milacron P-64*
podmazivanje vozila]* DIN 51 502: 97718
K2P-30* 1S0 6743: ISO-L-XCCIB2*
NATO 414
TEXCLAD 2 DIN 51 502: MPF 2C-10*; KPF 2C-10*
1S0 6743-09: ISO-L-XAAIB 2*
MULTIFAK 264 EP 00/000 DIN 51 502: GP 00/000 K-50* 283 Li-P00 Liefervorschrift DBL Firma Willy Vogel Centralno podmazivanje
/ 1S0 6743-09: ISO-L-XEBEB 00/000* 6833.00; Blue Book Tecalemit Centralno podmazivanje
spec 264 Lincoln Centralno podmazivanje
MOLYTEX EP 2 DIN 51 502: KPF 2 K-30* Menjacka ulja
0 1S0 6743-09: ISO-L-XCCEB2* 97765
Association of American Railroads
Specifikacija M-929-75
ANTIFRIZI/RASHLADNA
DELO XLC ANTIFREEZE ASTM D6210* 324 Tip SNF* MB-Approval 325.3 Dizel motori Chrysler Vozila posle 2001 Cummins CES 14439
0 ¢ / [Concentrate] Volvo DAF 74002 Detroit Diesel DFS 93K217 Deutz DQC CB-14;
COOLANT CONCENTRATE, Construction Stacionarni dizel motori® Ford Vozila posle 2003";
PREMIXED 50/50 & [Equipment WSS-M97B44-D* GE Jenbacher Stacionarni motori na
VCE)*; Volvo prirodni gas”® GM Opel Vauxhall Vozila posle 1995 Hino Dizel
PREMIXED 40/60 dizel motori za motori za kamione” Isuzu Dizel motori za kamione” Kobelco
kamione” Dizel motori za gradevinsku opremu” Komatsu Dizel motori

za gradevinsku opremu” Mack Dizel motori za kamione”
MTU 2000/4000 Dizel motori®; MTL 5048* Navistar™
MAXXFORCE motori” Scania Dizel motori za kamione”
TMC RP 364 Tip 1* Wartsila Stacionarni dizel motori®
Vozila evropskih HD OEM proizvodaca za koja su potrebne
formulacije bez fosfata i nitrita® Vozila japanskih HD OEM
proizvodaca za koja su potrebne formulacije bez silikata®

DELO XLI CORROSION
INHIBITOR CONCENTRATE

D36 5600%; 248*

MWM TR0199-99-2091/12

MTU MTL 5049*
MaK*

Za najnovije informacije o nasim proizvodima, pogledajte tehnicki list proizvoda (PDS) koji moZete naci na cglapps.chevron.com/msdspds/HomePage.aspx

~ Chevron preporucuje - po misljenju komanije Chevron proizvod je pogodan za upotrebu kada se trazi proizvod ove specifikacije.

~ Zastarela specifikacija.

* Performanse - proizvod ili (i) trenutno nije formalno odobrio ili sertifikovao OEM ili Organizacija za industrijske stiarde; (i) je samo-sertifikovan; ili (iii) je zvani¢no odobren prema OEM specifikaciji koja je sada zastarela.
Medutim, po misljenju kompanije Chevron proizvod se preporucuje i pogodan je za upotrebu kada se traZi proizvod ove specifikacije.
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